ТУРИСТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Основные навыки работы с веревкой необходимы всем туристам. Они используются для наведения переправ, для спуска и подъема в пещерах или горах, для страховки и т.д. Увеличение туристского опыта ведет к росту знаний различных узлов. 

Основными свойствами узлов являются функциональность, скорость завязывания и развязывания, способность затягиваться, склонность развязыванию при постоянной и переменной нагрузке, величина ослабления веревки в месте узла. Ниже приводится список применяемых узлов по признаку их функциональности.

	1. УЗЛЫ НА КОНЦЕ ВЕРЕВКИ для закрепления веревки в узких отверстиях (например, при бескарабийной навеске за шлямбурные крючья) применяются при аварийных ситуациях в трещинах или расселинах скал, при спуске с отвесов неизвестной глубины – в качестве страховочных узлов. 
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	Простой узел 
	      При затягивании сильно ослабевает веревку и развязывается с большим трудом, поэтому пользоваться их на рабочих веревках не рекомендуется. Если затянутый простой удается развязать, то ослабленное место на веревке сохраняется.
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	Восьмерка 
	     Эти виды узлов достаточно надежны и легко развязываются. Предпочтение отдается тому, который наиболее соответствует размерам отверстия для закрепления конца веревки. Это рабочие узлы, применяемые наиболее часто.
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	Юферсный узел 
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	Косичка 
	

	2. ШТЫКИ - группа простейших, но очень важных узлов, используемых для крепления веревки за опоры округлой формы (главным образом, деревья или бревна). 
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	Простой штык 
	     Все штыки очень надежны, если постоянно натянута веревка (разнообразные растяжки, переправы). При переменном характере нагрузки на веревку обязательны страховочные узлы или принайтовка, то есть закрепление свободного конца веревки тонким шнуром или лентой. В качестве рабочих узлов штыки используются в походах редко. 
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	Штык со шлагом 
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	Якорный или рыбацкий штык
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	Удавка 
	     Близка к штыкам по своим свойствам, очень удобна для подъема грузов и иногда используемая для крепления одного из концов переправы

	3. ПЕТЛИ НА КОНЦЕ ВЕРЕВКИ удобны для крепления веревок с помощью альпинистского карабина. 
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	Встречная восьмерка (первый способ) 
	     Этот узел очень надежен, поэтому не требует страховочных узлов, он просто завязывается и развязывается.
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	Встречная восьмерка (второй способ) 
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	Ткацкий узел 
	     Эти узлы очень надежны. Однако развязывать их после затягивания под нагрузкой нелегко, поэтому рекомендуется использовать их как одноразовые (например, на страховочной петле из репшнура). Такие узлы практически никогда не развязываются и не ослабевают.
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	Двойной ткацкий узел 
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	Прямой узел 
	     Эти виды узлов могут использоваться только как вспомогательные
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	Академический 
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	Травяной 
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	Брам-шкотовый 
	     Применяется для связывания веревок разного диаметра (например, перетяжка страховочной веревки) 

	4. ПЕТЛИ НА СЕРЕДИНЕ ВЕРЕВКИ нужны в качестве промежуточных точек опоры или навески, опоры для блоков 
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	Австрийский проводни к(бабочка, пчелка, пушкарская петля) 
	     С помощью этого узла легко можно перевязать перебитый или перетертый участок веревки. Он весьма надежен и допускает приложение нагрузки все стороны. 
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	Односторонняя восьмерка 
	     Этот узел может быть нагружен только в одном направлении и применяется, в основном, как вспомогательный узел, например, для закрепления на веревке транспортных мешков. 

	5. ДВОЙНЫЕ ПЕТЛИ применяют для навески одновременно за две независимые опоры (чаще всего - два шлямбурных крюка) 
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	Двойная восьмерка 
	     Эти узлы допускают подгонку узла и регулирование размеров петель по достижении равномерной нагрузки на обе опоры. 
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	Двойной булинь 
	

	6. СТРЕМЕНА 
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	Простое стремя или выбленочный узел. 
	     Он очень быстро вяжется и надежно держится на любой опоре (нога или ступня при подъеме по веревке, карабин, дерево) за счет большого трения. С помощью стремени можно легко закрепиться на веревке после зависания на самостраховке или натянуть перила через промежуточные точки опоры. Деревянные ступеньки на веревочных лестницах также могут быть закреплены с помощью стремени. 
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	Топовый узел или незатягивающееся стремя 
	     Этот узел используют в качестве стремени для подъема на схватывающих узлах, с его помощью удобно укоротить вздежку, затягивающую транспортный мешок, особенно, если как раз подъем мешка на отвесе производится за вздежку. В измененной модификации топовый узел применяется для закрепления растяжек мачт или антенн. Для этого в центральную петлю узла вставляется вершина мачты, а растяжки привязывают шкотовым или брам-шкотовым узлом к образовавшимся петлям.
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	Констрикатор или самозатягивающийся узел 
	     Этот узел очень удобен для самых разнообразных вспомогательных задач. С его помощью можно принайтовать концы веревок, при отсутствии гвоздей, скрепить деревянные шесты для изготовления навеса или изгороди, увязать груз. Этот узел легко и прочно затягивается, но практически


